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Roller Vibrators DAR
Vibrateurs à rouleau, conçus spécialement pour le 
béton et d’autres applications de haute capacité. 
Large assortiment.

Propriétés
• Force de transmission élevée
• Fréquence nominale 7’800 – 38'000 min-1

• Force centrifuge 1’680 – 12’000 N
• Réglage progressif (air comprimé) dans des 

auges
• Possibilité d’utilisation jusqu’à 150°C
• Résistance aux conditions environnementales 

extrêmes

Domaines d’utilisation
• Compactage des matières plastiques et du béton 
• Soutien du flux de matière dans les silos et les trémies
• Séparation des marchandises de tailles différentes sur les 

cribles

Construction
• Vibration par le rouleau de précision en acier en rotation. 
• Amplification au moyen de deux plaques terminales en bronze insensibles aux chocs.

 Vibrations Force centrifuge Consommation d’air
 1000 min-1 N l min-1

Modèle 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar
DAR-2 36 38 2200 4090 70 200
DAR-3 27 32 2720 6050 100 300
DAR-4 18 25 2360 6690 120 360
DAR-5 9.5 16.5 1680 7200 130 390
DAR-6 7.8 12 4370 10300 170 470
DAR-7 8 11.5 5870 12000 180 500

1 Corps en alliage d’aluminium extrudé
2 Chemins de roulement en acier très élastiques
3 Rouleau de précision en acier coulé 
4 Plaques terminales spéciales en bronze
5 Goulotte d’huile de lubrification
6 Conduit de saletés
7 Admission d’air
8 Echappement d’air
9 Trous de montage ménagés dans l’embase

Données techniques 

Modèle A Largeur C D E F G/H Poids  
       Filetage 
       BSP

DAR-2 50 30 86 68 12 7 1/8” 370
DAR-3 65 36 113 68 16 9 1/4” 760
DAR-4 80 40 128 90 16 11 1/4” 1270
DAR-5 100 52 160 90 20 13 3/8” 2450
DAR-6 120 62 128 194 24 17 3/8” 4700
DAR-7 120 77 128 194 24 17 3/8” 5700

 
Dimensions et poids en mm et g 


